План – конспект
для учнів 10 класу
 розділ вогнева підготовка
[bookmark: _GoBack]Тема: Стрілецька зброя та поводження з нею.
Навчально - виховна мета:
1. Вивчити призначення основних частин і механізмів АК, порядок чищення, змащення та зберігання зброї. Тренувати учнів у неповному розбиранні та збиранні АК після неповного розбирання.  
2. Виховувати в учнів  почуття надійності та невідмовності власної зброї.
Навчальні питання:
1. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.
2. Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.
3. Тренування у неповному розбиранні та збирання АК після неповного розбирання .
Час : 45 хв.
Місце проведення: клас ЗВ.
Метод проведення: показ, розповідь, тренування.
Навчально – матеріальне забезпечення:
· Плакат АК 74, АКМ;
· Учбовий автомат Калашникова;
· Пенал з приладдям для чищення та змащення АК;
· підручник ЗВ.
Хід уроку
	№
з/п
	Навчальне
 питання
	Час 
	Зміст навчального матеріалу
	Дії викладача

	І
	Вступна
частина
	8хв

1хв.
1хв.
2хв.
4хв.
	

· Шикування;
· Рапорт;
· Перевірка готовності о/с до заняття;
· Стройовий тренаж (повороти на місці).
	Приймаю рапорт, перевіряю готовність о/с до заняття, проводжу сторойовий тренаж повороти ліворуч (праворуч, кругом).

	ІІ
	Основна частина
	32 хв.
5хв.
	
Перевірка д/з
1. Призначення АК.
2. Загальна будова АК. 
3. Бойові властивості АК.
4. Стрілецьке озброєння сучасної армії
	
Проводжу опитування д/з.
 1 та 4 питання учні дають відповідь в усній формі, а 2 та 3 викликаю до дошки письмово.
Клас розподілити на 3 учбові відділення та призначити командирів відділення. Відділення працюють на 3 учбових місцях:
· І н.м. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.
· ІІ н.м. Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.
· ІІІ н.м. Тренування у неповному розбиранні та складанні автомату.
На І та ІІ н.м. старшими призначаються командири відділень, а на ІІІ викладач ЗВ. 
Навчальні місця учні змінюють за командою викладача.

	1навчальне
питання
	Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.
	9хв.
	1.1 Ствол зі ствольною коробкою, прицільним пристосуванням, прикладом та пістолетною рукояткою. 
Ствол  (Додаток 1) призначений для направлення польоту кулі. Ствол має канал, в якому зліва вверх направо є чотири нарізи. Нарізи служать для для надання кулі “обертального” руху. Проміжки між нарізами називаються полями. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру_ називається калібром канала ствола (5,45 мм). В казенній частині канал гладкий і зроблений по формі гільзи, ця частина каналу служить для розміщення патрона і називається патронником. Ззовні ствол має основу мушки, різьбу для навинчування дульного гальма-компенсатора і втулки для стрільби холостими патронами, газовідвідний отвір, газову камору, з’єднувальну муфту, колодку прицілу і на казенному зрізі виріз для зацепа викидача. Основа мушки, газова камора і колодка прицілу закріплені на стволі за допомогою штифтів. 
Ствольна коробка (Додаток 2) призначена для з”єднання частин і механізмів автомата, для забезпечення закривання канала ствола затвором і запирання затвору. В коробці розміщується  ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою. Коробка має: 
· всередині – вирізи для запирання затвору, відгиби і направляючі виступи для направлення руху затворної рами і затвору, відражаючий виступ для викидання гільз, виступ для зацепу магазину і по одному овальному виступу на бокових стінках для направлення магазина;
· позаду зверху – пази: продольний – для п’ятки направляючого стержня зворотного механізму і поперечний – для кришки ствольної коробки, хвіст з отвором для кріплення прикладу до ствольної коробки;
· в бокових стінках – по 4 отвори (три для осей ударно-спускового механізму, а четверте для цапф переводчика); на правій стінці – дві виїмки для постановки переводчика на автоматичний (АВ) і одиночний (ОД) вогонь; 
· знизу – вікно для магазину і вікно для спускового крючка.
До ствольної коробки кріпляться: приклад з антапкою, пістолетна рукоятка і спускова скоба із защіпкою магазина. 
           Прицільне пристосування 
(Додаток 2а )
Приклад і пістолетна рукоятка призначені для зручності дії автоматом при стрільбі. 

1.2 Кришка ствольної коробки (Додаток 3). 
Кришка захищає від загрязніння частини й механізми, що розміщені в ствольній коробці. З правої сторони є ступчатий виріз для викидання назовні гільз і для руху рукоятки затворної рами; позаду – отвір для виступу направляючого стержня зворотного механізму. Кришка утримується на ствольній коробці за допомогою  вирізу на колодці прицілу, попречного пазу і виступу стержня зворотного механізму. 

1.3 Затворна рама з газовим поршнем (Додаток 4). 
Затворна рама з г. п.  призначена для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму. Вона має: всередині – канал для зворотного механізму і канал для затвора; позаду – запобіжний виступ; по бокам – пази для руху затворної рами по відгибам ствольної коробки; з правої сторони – виступ для опускання (повороту) ричага автоспуску і рукоятку для перезаряджання автомата; знизу – фігурний виріз для розміщення в ньому ведучого виступу затвора і паз для проходу “відзеркалювального” виступу ствольної коробки. В передній частині рами укріплений газовий поршень. 

1.4 Затвор (Додаток 5). 
Затвор призначений для досилання патрона в патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і виїмки із патронника гільзи (патрона). Він складається із остова, ударника, “викидувача” з пружиною і віссю, шпильки. 

1.5 Зворотний мханізм (Додаток 6).
Зворотній механізм призначений для повернення затворної рами з затвором в переднє положення.Він складається із зворотної пружини, направляючого стержня, рухомого стержня і муфти. 

1.6 Газова трубка зі ствольною накладкою (Додаток 7).

Газова трубка зі ствольною накладкою складається із газової трубки, пердньої і задньої з’єднувальних муфт, ствольної накладки, металевого полукільця і пластинчатої пружини. Газова трубка призначена  для  направлення руху газового поршня за рахунок відводу газів, вона має направляючі ребра і переднім кінцем надівається на патрубок газової камори. 

1.7 Ударно-спусковий механізм 
(Додаток 8).

Ударно-спусковий механізм призначений для спуску курка з бойового взводу або із взводу автоспуска, нанесення удару по ударнику, забезпечення ведення автоматичного або одиночного вогню, припинення стрільби, для попередження пострілів при незапертому затворі і для постановки автомата на запобіжник.

УСМ розміщується в ствольній коробці, кріпиться трьома осями і складається з курка з бойовою пружиною, “уповільнювача” курка з пружиною, спускового крючка, шептала одиночного вогню з пружиною, автоспуску з пружиною, переводчика і трубчатої вісі. 

 
1.8 Ложа  (Додаток  9).
Ложа призначена  для зручності дій і для  запобігання опікам рук автоматника. Воно дерев’яне або пластмасове. 

1.9 Магазин (Додаток 10 ). 
Магазин призначений для розміщення патронів і подачі їх в ствольну коробку. Він складається із пластмасового корпусу, кришки, стопорної планки, пружини і подавача. 

       1.10Дульне гальмо-компнсатор (Додаток 11 ) 

     1.11 багнет-ніж  (Додаток 12), приладдя (Додаток 13), ремінь і сумка для магазинів (не основні частини). 

	За допомогою додатків , які знаходяться на навчальному місці учні самостійно вивчають призначення основних частин і механізмів АК. Командир відділення слідкує за дисципліною та процесом вивчення даного питання. Зміну місць відділення виконує за командою викладача по часовій стрілці.


	2навчальне питання
	Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.
	9хв.
	Приладдя до автомата служить для розборки, зборки, чистки, змащування автомата і прискореного спорядження магазина патронами. До приладдя відноситься: шомпол, протирка, йоршик, відкрутка, виколотка, пенал, масльонка, обойми і перехідник (рис. 1). 
Шомпол призначений для для чистки і змазки канала ствола і каналів частин автомата. Він має головку з отвором для виколотки, нарізку для нагвинчення протирки або йоршика. 
Протирка призначена для протирки і змащення канала ствола, каналів частин автомата. Вона має внутрішню різьбу для нагвинчення на шомпол і прорізь для вітоші або паклі. 
Йоршик використовується для чистки канала ствола розчином РЧС. 
Відкрутка й виколотка застосовуються при розборці й зборці автомата. Виріз на кінці відкрутки призначений  для вгвинчування і загвинчування мушки, а боковий виріз – для закріплення протирки на шомполі. Для зручності використання відкрутка вставляється в бокові отвори пенала. При чистці канала ствола відкрутка вкладаєься в пенал поверх головки шомпола. 

                                         [image: ]
                                                                         Мал. 1 Приладдя
1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – йоршик; 4 – відкрутка; 5 – виколотка; 6 – пенал; 7 – кришка; 8 – масльонка;  9 обойма; 10 – перехідник
Пенал служить для зберігання протирки, йоршика, відкрутки й виколотки і закривається кришкою. Пенал використовується як рукоятка для відкрутки при роботі з мушкою і для повороту замикача газової трубки, а також як рукоятка для шомпола. Пенал має скрізні отвори для вставляння шомпола при чистці автомата, овальні отвори для відкрутки й прямокутний отвір для повертання замикача газової трубки при розборці й зборці автомата. 
Одногорлова масльонка служить для зберігання змазки, вона переноситься у сумці для магазинів. 
Обойма служить для переноски патронів і прискореного спорядження магазина патронами. Вона має два продольні пази і пластинчату пружину, яка утримує патрони від випадання. Пластинчата пружина забезпечує надійне з’єднання обойми з перехідником. 
Перехідник служить для з’єднання обойми з магазином при спорядженні його патронами. Він має два загиби (знизу), які входять у відповідні пази на горловині магазина, а зверху – два продольні паза для обойми, отвір для пружини обойми і упор, обмежуючий рух обойми при вставлянні її в перехідник.  
2.2 Порядок чищення, змащення і зберігання зброї. 
Чистка автомата здійснюється:
· при підготовці до стрільби;
· після стрільби – негайно (остаточна – з поверненням зі стрільби);
· після наряду і занять у полі;
· в бойовій обстановці і на довготривалих навчаннях – щоденно під час перерв;
· якщо автомат не застосовувався – не менше одного разу в неділю. 
Після чистки автомат змащують. Змазку наносять на добре очищену й суху поверхню металу негайно після чистки, щоб не допустити дії вологи на метал.
Для чистки і змазки застосовують:
· рідку ружейну змазку
· оружейну змазку
· розчин РЧС
· вітош або бумагу КВ-22
· паклю
Порядок чистки автомата:
1. Підготувати матеріали для чистки й зазки;
2. Розібрати автомат;
3. Оглянути приладдя і підготувати її для використання при чистці;
4. Прочистити канал ствола;
5. Газову камору, газову трубку і компенсатор промити рідкою ружейною змазкою або розчином РЧС і прчистити паклею (вітошшю) за допомогою шомпола або дерев’яної палочки. 
6. Ствольну коробку, затворну раму, затвор, газовий поршень мастити вітошшю у рідкій ружейній змазці або розчином РЧС, після чого насухо протерти. 
7. Решту металевих частин насухо протерти вітошшю, а при сильному загрязнінні прочистити їх рідкою ружейною змазкою. 
8. Дерев’яні частини обтерти сухою вітошшю. 
9. Протерти цілик і мушку чистою сухою вітошшю. 
Порядок змазки автомата: 
1. Змазати канал ствола;
2. Решта металевих частин за допомогою промасленої вітоші покрити тонким шаром змазки (дерев’яні – не змащувати);
3. По закінченні змазки зібрати автомат, перевірити роботу його частин і механізмів, вичистити й змастити магазини і приладдя і показати автомат командиру відділення. 
Зберігання автомата :
1. При казарменному розташуванні – в пірамідах;
2. При тимчасовому розташуванні в любому приміщенні – в сухому місці на відстані від дверей і печей;
3. В бойовій обстановці – при собі;
4. При русі на заняття – переноситься на ремні, 
5. При пересуванні на автомобілях і БТР-ах – утримувати між колінами, а на БМП – в укладках. 
6. При перевозці залізничним транспортом – в спеціальних пірамідах ( в руках або на полці).

	За допомогою підручника ЗВ та пеналу з приладдям для чищення та змащення АК , які знаходяться на навчальному місці. Учні самостійно вивчають їх призначення та порядок чищення та змащення АК. Командир відділення слідкує за дисципліною та процесом вивчення даного питання. Зміну місць відділення виконує за командою викладача по часовій стрілці.


	3навчальне питання
	Тренування у неповному розбиранні та складанні автомату.
	9хв.
	1. Неповне розбирання АК (операційна картка №1)
2. Збирання АК після неповного розбирання (операційна картка №2)
	Нагадую учням про ТБ під час збирання та розбирання АК. Проводжу тренування у неповному розбаранні та збиранні АК використовуючи операційні картки.




	ІІІ

	Заключна частина
	5хв.
	Нагадування теми, мети та навчальних питань уроку.
Визначення кращих учнів.
Задати домашнє завдання(вивчити призначення основних частин і механізмів АК та порядок змазки автомата). 
	Нагадую тему та мету уроку, навчальні питання.
Визначаю кращих учнів класу.
Задаю домашнє завдання




















                                                                                                                    
                                                                                



  Додаток 2
                                 
                                   Ствольна коробка
служить для з’єднання частин і механізмів автомата, забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. В ствольній коробці розміщується ударно-спусковий механізм.
[image: ]


                   Мал.1. Ствольна коробка:
/ —вирізи ; 2 —відбивний виступ;  3 —відгиби;  4 — направляючий   виступ;   

     3 -перемичка;   6 — продольний   паз; 7 — поперечний   паз;   8 — защілка 

  магазина;   9 — спускова скоба;   10 — пістолетна  рукоятка;   // — приклад
                                                                                                





  Додаток 2а
                                                                                                           
                                       Прицільний пристрій
Прицільний пристрій служить для наводки автомата при стрільбі по цілях на різних відстанях і складається з прицілу та мушки.
 Приціл складається з колодки прицілу, пластинчатої пружини, прицільної планки і хомутика. Прицільна планка має гривку з прорізом для прицілювання і вирізи для утримання хомутика у встановленому положенні за допомогою защілки з пружиною. На прицільній планці нанесена шкала з поділками від 1 до 10 і буквою “П”.(1-10 – дальність в сотнях метрів;  “П”- постійна установка прицілу – 3). 
Мушка загвинчена в полозок, який закріплений на основі мушки.                                                                                                                                        
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Прицільний пристрій :
    а — приціл; б —основа мушки; 1 — колодкаприцілу; 2 — пластинчата пружина; 3 — прицільна 
 
                     планка; 4 — хомутик; 5 — полозок с мушкою;   6—запобіжник мушки



                            
                                                                                                          Додаток 3
                                                                                                     
                                      Кришка ствольної коробки

запобігає забрудненню частин і механізмів автомата, розміщених в ствольній коробці.
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                             Мал.1. Кришка ствольної коробки:

                        / — ступінчатий   виріз;   2 —отвір; 3 — ребра   жорсткості

                                                                                                             









   Додаток 4
                                                                                                   
                                                  Затворна рама
                                               з газовим поршнем
Затворна рама призначена для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму. Затворна рама має:
· всередині –канал для зворотного механізму і канал для затвора;
· позаду – заплбіжний виступ;
· по бокам –пази для руху затворної рами по відгибам ствольної коробки; 
· з правої сторони – виступ для опускання (повороту) ричага автоспуска і рукоятку для перезаряджання автомата; 
· знизу – фігурний виріз для розміщення в ньому ведучого виступу затвора і паз для проходу відбивного виступу ствольної коробки. В передній частині затворної рами укріплений газовий поршень. 
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                                      Мал.1 Затворна рама з газовим поршнем
1 – канал для затвора; 2 – запобіжний виступ; 3 – виступ для опускання ричага автоспуска; 
4 – паз для відгибу ствольної коробки; 5 – рукоятка; 6 – фігурний виріз; 7 –паз для відбивного виступу; 8 –газовий поршень. 
                                                                                                                







     Додаток 5
                                                                                                                                         
                                                              Затвор

Затвор служить для досилання патрона в патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і екстракції із патрона гільзи. Він складається з остова, ударника, викидача з пружиною і віссю, шпильки. 
Остов затвора має: на передньому зрізі – циліндричний виріз для дна гільзи і паз для викидача; по бокам – два бойових виступи, які при запіранні затвору заходять у вирізи ствольної коробки; зверху – ведучий виступ для повороту затвора при запиранні й відпиранні; на лівій стороні – продольний паз для проходу відбиваючого виступу ствольної коробки; в утовщеній частині остова затвора – отвір для вісі викидача й шпильки. Всередині остов має канал для розміщення ударника. 
Ударник має бойок і уступ для шпильки. Викидач з пружиною служить для екстракції гільзи із патронника і утримання її до зустрічі з відбивним виступом ствольної коробки. Викидач має зацеп для захвату гільзи, гніздо для пружини і виріз для вісі. 
Шпилька служить для закріплення ударника і вісі викидача.                                                     [image: ]    


                                        Мал.1 Затвор
а –остов затвора;  б – ударник; в – викидач; 1 – ведучий виступ; 2 – отвір для вісі викидача; 
3 – виріз для викидача; 4 – виріз для гільзи; 5 – бойовий виступ; 6 – продольний паз для   відбивного виступа; 7 – пружина викидача; 8 – вісь викидача; 9 – шпилька. 






                                                                                                                  Додаток 6
                                                                                                                                [image: ]

                                               Зворотній механізм





                                             Рис.1  Зворотна пружина з направляючим  і пересувним стержнем
                                                                                                              




















    Додаток № 7
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                  Рис. 40. Газова трубка із ствольною накладкою:

1 — газова  трубка;  2—направляючі ребра  для  газового  поршня;  


         3 —передня з’єднувальна муфта;   4 — ствольна  накладка;  


               5 — задня   соединительная   муфта; 6 — виступ; 

               7 — пластинчата   пружина















                                                                                                                         Додаток 8
                                                                                                               

                               
                                            Ударно-спусковий механізм

Ударно-спусковий механізм призначний для спуску курка з бойового взводу або із взводу автоспуска, нанесення удару по ударнику, забзпечення ведення автоматичного або одиночного вогню, припинення стрільби, для попередження пострілів при незапертому затворі і для постановки автомата на запобіжник.
УСМ розміщується в ствольній коробці, кріпиться трьома осями і складається з курка з бойовою пружиною, “замедлителя” курка з пружиною, спускового крючка, шептала одиночного вогню з пружиною, автоспуску з пружиною, переводчика і трубчатої вісі. 
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        Рис. 41. Частини ударно-спускового механизму:
а — курок; б — боевая пружина; в — спусковой крючок; г —шептало одиночного огня; 
д — автоспуск; е — пружина автоспуска; ж — переводчик; э — оси; о — пружина 
шептала одиночного огня; к — замедлитель курка; л — пружина замедлителя курка; м 
· трубчатая ось; / — боевой взвод; 2 — взвод автоспуска; 3 — загнутые концы; 4 — 
· петля; 5 — фигурный выступ; 6 — прямоугольные выступы; 7 — хвост; 8 — вырез; 9 
· — шептало; 10 — рычаг; Л — защелка; 12 — передний выступ; 13 — сектор;  14 — 
· цапфа








                                                                                                                             Додаток 9
                                                                                                                                         

                                        
                                                  Ложа

        Ложа  служить для зручності дій з автоматом і для запобігання опікам рук. Ложа може бути дерев’яною або пластмасовою. Ложа закріпляється до ствола  і ствольної коробки знизу. В тілі ложа має сквізний отвір для шомпола. Вирізи на ложі і ствольній накладці утворюють вікна для охолодження ствола і газової трубки при стрільбі. 
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                                                                Мал.1 Ложа
                                      1 – упор для пальців; 2 – металічна прокладка; 3 – виріз; 4 – виступ. 
                



                                                                                                             Додаток 10
                                                                                                                                           
                                                             Магазин

Магазин призначений для розміщення патронів і подачі їх в ствольну коробку.Бокові стінки корпусу мають  зверху (на горловині)  загиби для утримання патронів від випадання і виступи, що обмежують під’йом подавача; на передній стінці зацеп, а на задній – опорний виступ, за рахунок яких магазин приєднується до ствольної коробки. 
На задній стінці корпуса внизу є контрольний отвір для визначення повноти спорядження магазина патронами. 
Знизу корпус закривається кришкою. В кришці є отвір для виступу стопорної планки.Всередині корпуса розміщений подавач і пружина із стопорною планкою. Подавач утримується на верхньому кінці пружини за допомогою внутрішнього загибу на правій стінці подавача; подавач має виступ, який забезпечує шахматне розміщення патронів в магазині. Стопорна планка  закріплена на нижньому кінці пружини і своїм виступом утримує кришку магазина від переміщення. 



           [image: ]




                                                              Мал.1  Магазин
                           1 – корпус; 2 – кришка; 3 – стопорна планка; 4 – пружина; 5 – подавач;
                                                        6 – опорний виступ; 7 – зацеп. 
                        
                                                                                                 Додаток 11
                                                                                                                                          

                                              
                                                          Компенсатор

                            Мал.1.  Дульний тормоз-компенсатор і вогнегасник:

о — дульний   тормоз-компенсатор;   б —вогнегасник;   / — вев-

чнк;     2 —окна;    3 —щілина;    4 —компенсаційні отвори ;

5 —виїмка для фіксатора; 6 — скос;  7 —внутрішня різьба
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Додаток 12 
Багнет-ніж
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Рис. 38. Штык-нож:
I— лезвие; 2— режущая кромка; 3— отверстие; 4— пила; 5— зацеп; 6—ремень; 7— защелка; 8— предохранительный   выступ;   9— продольный   паз;    10—- винт   наконечника;,   //— рукоятка;    12 — кольцо
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ОПЕРАЦІЙНА КАРТКА №2

“Збирання АК-74 після неповного розбирання“


	1
	Приєднати газову трубку зі ствольною накладкою
	Утримуючи автомат лівою рукою, правою насунути газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камори, щільно притиснути задній кінець ствольної накладки до ствола і повернути за допомогою пенала приладдя замикач на себе до входження його фіксатора у виїмку на колодці прицілу.
	


	2
	Приєднати затвор до затворної рами
	Взяти затворну раму у ліву руку, а затвор у праву і вставити його циліндричною частиною в канал рами, повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами, і просунути затвор вперед.
	


	3
	Приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки
	Взяти затворну раму в праву руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у передньому положенні. Лівою рукою охопити шийку приклада, правою ввести газовий поршень у порожнину колодки прицілу і просунути затворну раму вперед на стільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли у пази затворної рами, легким зусиллям притиснути її до ствольної коробки і просунути вперед.
	


	4
	Приєднати зворотний механізм
	Правою рукою ввести зворотний механізм у канал затворної рами; стискаючи зворотну пружину, подати напрямний стержень вперед і, опустивши дещо донизу, ввес-ти його п'яту у повздовжній паз ствольної коробки.
	


	5
	Приєднати кришку ствольної коробки
	Вставити кришку стволь-ної коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути на задній кінець кришки долонею правої руки вперед і донизу так, щоб виступ напрямного стержня зворотного механізму увійшов в отвір кришки ствольної коробки.
	


	6
	Спустити курок із бойо-вого взводу і поставити на запобіжник
	Натиснути на спусковий  гачок і підняти перевідник вверх до кінця.

	7
	Приєднати дульне гальмо-компенсатор
	Навернути дульне гальмо-компенсатор на різьбовий виступ основи мушки до упора. Якщо паз дульного гальма-компенсатора не співпав із фіксатором, необхідно відвернути дульне гальмо-компенсатор (не більше одного оберту) до збігу паза з фіксатором.

	8
	Приєднати шомпол

	9
	Вкласти пенал у гніздо приклада
	Вкласти пенал дном у гніздо приклада і утопити його так, щоб гніздо зачинилося кришкою. 

	


	10
	Приєднати магазин до автомата
	Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада чи цівку, правою ввести у вікно ствольної коробки зачіп магазина і повернути магазин на себе так, щоб защіпка зайшла за опорний виступ магазина.
	













ОПЕРАЦІЙНА КАРТКА №1

“Неповне розбирання АК-74“

	1
	Від’єднати магазин
	Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада або цівку, правою рукою охопити магазин; натискаючи великим пальцем на защіпку, подати нижню частину магазина вперед і від’єднати його. Після цього перевірити, чи немає патрона у патроннику, для чого опустити перевідник донизу, поставити його у положення (АВ) чи (ОД); відвести ручку затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити ручку затворної рами і спустити курок із бойового взводу.
Під час розбирання автомата з нічним прицілом після від'єднання магазина від'єднати нічний приціл, для чого відвести ручку затискного пристрою ліворуч і назад, зсовуючи приціл назад, від’єднати його від автомата .
	






	2
	Вийняти пенал приладдя з гнізда приклада
	Утопити пальцем правої руки кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда.

	3
	Від’єднати шомпол
	
Відтягти кінець шомпола від ствола так, щоб його головка вийшла з-під упора на основі мушки і вийняти його. Якщо шомпол туго виходить, дозволяється користуватися виколоткою, яку необхідно вставити в отвір головки шомпола, відтягти від ствола кінець шомпола і вийняти його.


	4
	Від’єднати дульний гальмо-компенсатор
	
Утопити викруткою фіксатор дульного гальма-компенсатора. Звернути дульний гальмо-компенсатор із різьбового виступу основи мушки, обертаючи його проти годинникової стрілки. У випадку надмірно тугого обертання дульного гальма-компенсатора дозволяється здійснювати відвертання його за допомогою виколотки, вставленої у вікна гальма-компенсатора.


	5
	Від’єднати кришку ствольної коробки
	Лівою рукою обхопити шийку приклада, великим пальцем цієї руки натиснути на виступ напрямного стержня зворотного механізму, правою рукою припідняти вверх задню частину кришки ствольної коробки і від’єднати кришку.
	



	6
	Від’єднати зворотний механізм
	Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, правою подати вперед напрям-ний стержень зворотного меха-нізму до виходу його п'ятки із повздовжнього пазу ствольної коробки; припідняти задній кінець напрямного стержня і вийняти зворотний механізм із каналу затворної рами. 
	


	7
	Від’єднати затворну раму із затвором
	Продовжуючи утримувати автомат лівою рукою, правою відвести затворну раму назад до кінця, припідняти її разом із затвором і від’єднати від ствольної коробки.
	


	8
	Від’єднати затвор від затворної рами
	Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори і правою рукою відвести затвор назад, повернути його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов із фігурного вирізу затворної рами,  і вивести затвор вперед.

	


	9
	Від’єднати газову трубку зі ствольною накладкою
	Утримуючи автомат лівою рукою, правою надіти пенал приладдя прямокутним отво-ром на виступ замикача газової трубки, повернути замикач від себе до вертикального поло-ження і зняти газову трубку з патрубка газової камори.
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                                                                                      Додаток   1                                                                                                                                                                                                                       Ствол           Ствол      служить для направлення польоту кулі.   Всередині ствол має канал з  чотирма нарізами, які в ’ ються зліва вверх направо і які служать для придання  кулі обертового рух у .   Проміжки між нарізами називаються  полями , а відстань  між двома протилежними полями  –   калібром   ствола .         В казенній частині канал ствола гладкий, має форму гільзи ;   ця частина каналу  ствола називається  патронником .   Перехід від патронника до нарізної час тини  називається  кульовим   входом .         Ззовні ствол має різьбу на дульній частині, основу мушки, газову камеру,  з ’ єднувальну муфту, колодку прицілу і на казенному зрізі виріз для зацепу  викидача .      Сполучення газової камери з каналом ствола здійснюється ч ерез  газовідвідний   отвір .                                                                                                                                                                                                Рис .   1     а  –   загальний вид ;   б  –   казенна частина   в розрізі ;   в  –   розріз ствола ;   1  –   колодка прицілу ;   2  –   з ’ єднувальна муфта ;   3  –   газова камера ;   4  –   газовідвідний отвір ;   5  –   основа мушки ;     6  –   різьба ;   7  –   патроннник ;   8  –   виїмка для шпильки ствола ;   9  –   кульковий вихід ;                                              10  –   нарізна частина ;   11  –   поле ;   12  –   нарізи .    
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                                                                                     Додаток 1


                                                                    Ствол 


Ствол    служить для направлення польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма нарізами, які в’ються зліва вверх направо і які служать для придання кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називаються полями, а відстань між двома протилежними полями – калібром ствола. 


   В казенній частині канал ствола гладкий, має форму гільзи; ця частина каналу ствола називається патронником. Перехід від патронника до нарізної частини називається кульовим входом. 


   Ззовні ствол має різьбу на дульній частині, основу мушки, газову камеру, з’єднувальну муфту, колодку прицілу і на казенному зрізі виріз для зацепу викидача.    Сполучення газової камери з каналом ствола здійснюється через газовідвідний отвір.                                                                                                               [image: image1.jpg]





                                                                      Рис. 1


а – загальний вид; б – казенна частина в розрізі; в – розріз ствола; 1 – колодка прицілу;

2 – з’єднувальна муфта; 3 – газова камера; 4 – газовідвідний отвір; 5 – основа мушки; 


6 – різьба; 7 – патроннник; 8 – виїмка для шпильки ствола; 9 – кульковий вихід; 


                                       10 – нарізна частина; 11 – поле; 12 – нарізи. 
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